络技术模拟试卷(二)

(考试时间120分钟，满分100分)

一、选择题

下列各题A.、B.、C.、D.4个选项中，只有一个选项是正确的，请选出正确的选项(每题1分，共60分)

1.主要决定微机性能的是( )。

A.CPU B.耗电量 C.质量 D.价格

2.PROM存储器的功能是( )。

A.允许读出和写人 B.只允许读出

C.允许编程一次和读出 D.允许编程多次和读出

3.在存储系统中，PROM是指( )。

A.固定只读存储器 B.可编程只读存储器

C.可读写存储器 D.可再编程只读存储器

4.解释程序的功能是( )。

A.将高级语言程序转换为目标程序

B.将汇编语言程序转换为目标程序

C.解释执行高级语言程序

D.解释执行汇编语言程序

5.计算机硬件能直接执行的只有( )。

A.符号语言 B.机器语言

C.算法语言 D.汇编语言

6.计算机高级程序语言一般可分为编译型和解释型两类，下述语言：

(1)JAVA (2)FORTRAN (3)C

哪个(些)一般是编译型语言?( )

A.全部 B.(2)

C.(3) D.(2)和(3)

7.下列特性中，哪一个不是进程的特性?( )。

A.异步性 B.并发性

C.静态性 D.交互性

8.虚拟页式存储管理中页表有若干项，当内存中某一页面被淘汰时，可根据其中哪一项决定是否将该页写回外存?( )

A.是否在内存标志 B.外存地址

C.修改标志 D.访问标志

9.破坏死锁的四个必要条件之一就可以预防死锁。若规定一个进程请求新资源之前首先释放已占有的资源则是破坏了( )条件?

A.互斥使用 B.部分分配

C.不可剥夺 D.环路等待

10.在请求页式存储管理中，若所需页面不在内存则发什么中断?( )

A.输入输出中断 B.时钟中断

C.越界中断 D.缺页中断

11.在各类通道中支持通道程序并发执行的通道是( )。

Ⅰ 字节多路通道

Ⅱ 选择通道

Ⅲ 数组多路通道

A.只有Ⅰ B.只有Ⅱ C.只有Ⅲ D.Ⅰ和Ⅱ
12.在文件系统中，文件的不同物理结构有不同的优缺点。在下列文件的物理结构中哪一种结构不具有直接读写文件任意一个记录的能力?( )

A.顺序结构 B.链接结构

C.索引结构 D.Hash结构

13.有如下请求磁盘服务的队列，要访问的磁道分别是98，183，37，122，14，124，65，67。现在磁头在53道上，若按最短寻道时间优先法，磁头总的移动道数是：()。

A.234 B.235 C.236 D.237

14.某程序将256×256的矩阵置初值0。现假定分给这个矩阵的内存块为1页，页面大小为每页256个整数字。矩阵按行存放，开始时内存为空。若程序和有关变量已放在内存其它处，并常驻内存，且程序按如下编制：

VAR A : ARRAY[1…256,1…256] OF INTEGER;

FOR I:= 1 TO 256

FOR J:= 1 TO 256

A[I,J]:=0;

则程序运行完毕共发生( )次缺页中断

A.256-1 B.256 C.2562-1 D.2562

15.网络协议中规定通信双方要发出什么控制信息，执行的动作和返回的应答的部分称为：( )

A.语法部分 B.语义部分

C.定时关系 D.以上都不是

16.下列哪一项不是LAN的主要特性?( )

A.运行在一个宽广的地域范围

B.提供多用户高宽带介质访问

C.提供本地服务的全部时间连接

D.连接物理上接近的设备

17.局域网不提供( )服务。

A.资源共享 B.设备共享

C.多媒体通信 D.分布式计算

18.帧中继系统设计的主要目标是用于互连多个( )。

A.广域网 B.电话网

C.局域网 D.ATM网

19.TCP/IP参考模型中的主机-网络层对应于OSIRM中的( )。

A.网络层 B.物理层

C.数据链路层 D.物理层与数据链路层

20.如果互连的局域网高层分别采用TCP/IP协议与SPX/IPX协议，那么我们可以选择的多个网络互连设备应该是( )。

A.中继器 B.网桥 C.网卡 D.路由器 

21.有关网络描述正确的是( )。

A.目前双绞线可以使用的距离最远，所以经常使用

B.目前双绞线价格低，所以经常使用

C.总线使用令牌，环和星型使用CSMA/CD

D.总线使用令牌，环和星型不使用CSMA/CD

22.双绞线有两条相互绝缘的导线绞和而成，下列关于双绞线的叙述，不正确的是( )

A.它既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号

B.安装方便，价格较低

C.不易受外部干扰，误码率较低

D.通常只用作建筑物内局域网的通信介质

23.在下列功能中，( )最好地描述了OSI(开放系统互连)模型的数据链路层?

A.保证数据正确的顺序、无错和完整

B.处理信号通过介质的传输

C.提供用户与网络的接口

D.控制报文通过网络的路由选择

24.计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要指计算机( )

A.软件与数据库

B.服务器、工作站与软件

C.硬件、软件与数据

D.通信子网与资源子网

25.在计算机网络中，一方面联接局域网中的计算机，另一方面联接局域网中的传输介质的部件是( )

A.双绞线 B.网卡 C.终结器 D.路由器

26.以太网的核心技术是( )

A.随机争用型介质访问方法 B.令牌总线方法

C.令牌环方法 D.载波侦听方法

27.FDDI数据传输速率为( )

A.1Gbps B.10Mbps

C.100Mbps D.10Gbps

28.交换式局域网的核心是( )

A.路由器 B.服务器

C.局域网交换机 D.带宽

29.在下列传输介质中，( )错误率最低?

A.同轴电缆 B.光缆 C.微波 D.双绞线

30.网桥是在( )上实现不同网络的互连设备。

A.数据链路层 B.网络层

C.对话层 D.物理层 

41.公钥加密体制中，没有公开的是( )

A.明文 B.密文 C.公钥 D.算法

42.下面叙述不正确的是( )

A.电子商务以因特网为基础平台

B.电子商务主要以专用网络进行商务活动

C.电子商务以计算机与通信网络为基础平台，利用电子工具实现的在线商业交换和行政作业活动的全过程。

D.通过电子商务可以提高服务质量，及时获得顾客的反馈信息

43.计算机网络与分布式系统之间的区别主要是在( )

A.系统物理结构 B.系统高层软件

C.传输介质 D.服务器类型

44.ATM网络采用固定长度的信元传送数据，信元长度为( )

A.1024B B.53B C.128B D.64B

45.IEEE802.3的物理协议10BASE-T规定从网卡到集线器的最大距离为( )。

A.100m B.185m C.500m D.850m

46.下列不属于网络技术发展趋势的是( )

A.速度越来越高

B.从资源共享网到面向中断的网发展

C.各种通信控制规程逐渐符合国际标准

D.从单一的数据通信网向综合业务数字通信网发展

47.电子商务的安全要求包含( )

Ⅰ 数据传输的安全性

Ⅱ 网络的安全性

Ⅲ 身份认证

Ⅳ 数据的完整性

Ⅴ 交易的不可抵赖

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
48.下列不属于SET要达到的主要目标的选项是( )

A.信息在公共因特网上传输，保证网上的信息不被和窃取

B.订单信息和个人帐号信息隔离

C.持卡和商家不认识进行交易，以保证交易的广泛性

D.要求软件遵循相同协议和消息格式，使不同厂家开发的软件具有兼容性和互操作性，并且可以运行不同的硬件和操作系统平台上。

49.宽带ISDN的核心技术是( )

A.ATM技术 B.光纤接入技术

C.多媒体技术 D.SDH技术

50.下面不属于传统的共享介质局域网的是( )

A.Ethernet B.Token Bus

C.Token Ring D.Ethernet Switch 

51.为实现视频信息的压缩，建立了若干种国际标准。其中适合用于连续色调，多级灰度的静止图像压缩的标准是( )

A.MPEG B.P×32 C.P×64 D.JPEG

52.在下列中断中

Ⅰ 输入和输出中断

Ⅱ 时钟中断

Ⅲ 访管中断

Ⅳ 硬件故障中断

Ⅴ 程序性中断

这些中断中属于强迫性中断的是( )

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
53.在下列那个网络拓扑结构中，中心结点的故障可能造成全网瘫痪的是( )

A.星型拓扑结构 B.环形拓扑结构

C.树型拓扑结构 D.网状拓扑结构

54.NOVELL NETWARE 是( )操作系统。

A.网络 B.通用 C.实时 D.分时

55.在Client/Server计算模式中，中间件(Midd1eware)的主要作用是利用高层应用程序编程接口(API)来隔离()。

A.通信网络与网络操作系统

B.应用软件与网卡驱动程序

C.应用与网络

D.网络用户与网络管理员

56.帧中继系统设计的主要目标是用于互连多个( )。

A.广域网 B.电话网 C.局域网 D.ATIM网

57.全球多媒体网络是( )

A.一个单一的统一网络

B.一个可操作的网络集合

C.一个传输计算机数据的网络

D.一个传输数据、音频、视频的网络

58.下列描述属于网络管理目标的是( )

Ⅰ减少停机时间、改进响应时间，提高设备利用率

Ⅱ 减少运行费用，提高设备效率

Ⅲ 减少或消除瓶颈

Ⅳ 适应新技术

Ⅴ 使网络更容易使用

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
59.在计算机网络中，当信息从信源向信宿流动时，可能会遇到安全攻击，在下列选项中，属于信息可能受到安全攻击的是( )

Ⅰ 中断 Ⅱ 修改

Ⅲ 截取 Ⅳ 捏造

Ⅴ 陷门

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
60.SDH的主要优点( )

A.同步复用 B.标准光接口

C.强大的网络管理 D.以上都是 

二、填空题(每空2分,共40分)

下列各题为填空题，请将每空的正确答案写在答题卡上[1]-[20]序号后的横线上,答在试卷上不得分。

1.总线按控制方式分为集中式和( )两种类型。

2.80286微处理器的机器状态字PE位为1时表示( )。

3.批处理操作系统中，当用户提交其作业时，应使用( )书写作业说明书。

4.在操作系统中,中断处理结束时需要重新选择运行进程，此时系统核心将控制权转到( )。

5.( )是文件存在的标志，它记录了系统管理文件所需要的全部信息。

6.在存储管理中，为实现地址映射，硬件应提供两个寄存器，一个是基址寄存器，另一个是( )。

7.国际标准化组织ISO提出的“开放系统互连参考模型(OSI)”有( )层。

8.DOS是帮助管理PC机资源的一组程序，由三个层次模块和一个引导程序Boot组成。这三个层次模块是( )，IBMDOS.COM和COMMAND.COM.

9.城域网简称为( )。

10.光导纤维通过目的全反射来传输一束经过编码的( )。 

11.NSFNET采用的是一种( )结构，分为主干网、地区网和校园网。

12.异步传输ATM技术是一种( )和复用技术

13.1000 BASE-T标准使用的是5类非屏蔽双绞线，双绞线长度可以达到( )m。

14.在加密技术中，作为算法输入的原始信息称为( )。

15.电子邮件由( )两部分组成。

16.用户的电子邮件地址由两部分构成，中间使用( )间隔。

17.连入因特网的计算机必须遵循( )协议。

18.如果互联的局域网采用了两种不同的协议，就需要使用( )来连接。

19.一般我们将楼宇自动化系统称为( )。

20.在粗缆以太网中，如果使用了中继器，那么粗缆缆段最大长度不超过( )。 

模拟试卷(二)参考答案

一、选择题答案：

1. A 2. C 3. B 4. C 5. B

6. D 7. C 8. C 9. B 10. D

11. C 12. B 13. C 14. A 15. B

16. A 17. D 18. C 19. D 20. D

21. B 22. C 23. A 24. C 25. B

26. A 27. C 28. C 29. B 30. A

31. B 32. C 33. C 34. A 35. A

36. C 37. B 38. A 39. C 40. A

41. A 42. A 43. B 44. B 45. A

46. B 47. D 48. C 49. A 50. D

51. D 52. C 53. A 54. A 55. C

56. C 57. B 58. D 59. D 60. D

二、填空题答案：

1. 分散式 2. 保护虚地址方式

3. 作业控制语言或JCL 4. 进程调度(程序)

5. 文件控制块或FCB 6. 限长寄存器

7. 七 8. IBMBIO.COM

9. MAN 10. 光信号

11. 层次型 12. 分组交换

13. 100 14. 明文

15. 邮件头，邮件体 16. @

17. TCP/IP 18. 多协议路由器

19. BA 20. 2500m

