
2015年武汉船舶职业技术学院单独招收中职毕业生技能考试

汽车技术服务与营销专业考试样库

（武汉船院汽车技术服务与营销专业命题组制定）

一.钳工基本知识

1.钳工常用设备

1.1.3.1（  ）是构成机械的最小单元，也是制造机械时的最小单元。（容易）

A. 机器
B. 零件
C. 构件
D. 机构
1.1.4.1以下属于手工工具的有（  ）（中等难度）

A．螺丝刀

B．钳子

C．扳手

D．汽车解码器

2.钳工基本操作

二.汽车常用材料

1.汽车常用金属和非金属材料

2.1.1.1塑料都是易燃的。（  ）（中等难度）
2.1.1.2变压器上所用导磁材料是硬磁材料。（  ）（容易）

2.1.3.1 45号钢的含碳量为（  ）。（容易）

A. 0.45
B. 0.045
C. 0.0045
D. 0.00045
2.1.3.2硅橡胶一般用于制造汽车上的（  ）类零部件。（中等难度）

A. 油管
B. 减震垫
C. 电缆绝缘套
D. 密封件
2.汽车燃料.润滑油（脂）.工作液

2.2.1.1 -10#车用柴油适用的最低气温必须在-5℃以上地区。（  ）（中等难度）

2.2.1.2 柴油的牌号并不是指柴油所适应的气候温度，而是指在某温度下柴油失去流动性的凝固点。（  ）（中等难度）

2.2.3.1关于车用汽油，97号比93号汽油（  ）。（中等难度）
A. 燃烧值高
B. 抗爆震性能好
C. 含硫量低
D. 含氮量低

2.2.3.2和蒸馏水相比，使用防冻液作冷却水的优点很多，但下列哪一个不是？（  ）（较难）
A. 导热性能好
B. 沸点高

C. 冰点低

D. 不易结垢

2.2.4.1 常用的汽车燃料主要有（  ）两种。（容易）

A. 汽油

B. 柴油

C. 齿轮油

D. 润滑油

3.汽车轮胎

2.3.1.1 普通斜交胎的帘布层数越多，强度越大，但弹性越差。（  ）（中等难度）
2.3.1.2 子午线轮胎帘布层帘线的排列方向与轮胎的子午断面一致，使其强度提高，但轮胎的弹性有所下降。（  ）（中等难度） 
三.机械制图的基本知识

1.机械制图国家标准

3.1.1.1 传动螺纹和联接螺纹牙型形状上是一样的，只是大小不同。（  ）（中等难度）
3.1.1.2 当零件的大部分表面的粗糙度要求相同时，可以统一在图样的右上角标注，并在表面粗糙度代（符）号前加注“其余”两字。（  ）（中等难度）

3.1.3.1国家标准规定的图纸基本幅面中，（  ）最大，（  ）最小。（容易）
A. A5/A1
B. A4/A0
C. A1/A5
D. A0/A5
2.公差配合的基础知识及标注方法

3.2.1.1 用特定单位表示长度值的数值称为尺寸，如直径.长度.宽度.高度.深度等。（  ）（容易）
3.2.1.2 尺寸标注为φ45+0.005 0mm的孔，说明其尺寸公差为0。（  ）（较难）
3.2.3.1在视图上标注圆或大于半圆的圆弧尺寸时，应在尺寸数字前加注符号（  ）。（容易）
A. Φ

B. R

C. SΦ

D. SR

3.识读简单零件图

3.3.1.1视图中，不可见轮廓线用细虚线表示。（  ）（容易）
3.3.1.2一个机器中某个零件的数量可以从装配图的明细栏查出。（  ）（容易）
3.3.3.1螺纹的三要素是（  ）。（容易）
A. 牙型.大径.导程

B. 牙型.大径.旋向

C. 牙型.大径.螺距

D. 牙型.中径.线数
3.3.4.1平面A在三面投影中，可能是（ ）（中等难度）
A. 点

B. 线

C. 面

D. 体
4、 电工学的基础知识

1.电的基础知识

4.1.1.1流过并联在一起的两个电阻的电流一定相等。（  ）（容易）

4.1.1.2并联在一起的两个电阻两端的电压一定相等。（  ）（容易）

4.1.2.1金属导体的电阻率随温度升高而________ ；半导体的电阻率随温度升高而________  。 （中等难度）

4.1.3.1不论电路如何复杂，总可归纳为由电源、（  ）、中间环节三部分组成。（容易）

A.电阻

B.电容

C.电感

D.负载

2.磁的基础知识

4.2.1.1世界上所有物质，按其是否具有磁性，可分为磁性材料和非磁性材料。（  ）（中等难度）

4.2.3.1关于磁力线，下列说法正确的是 （  ）。（中等难度）

A.磁力线是由磁场内真实存在的封闭曲线。

B.磁力线的疏密程度可以表明磁场强度。

C.磁力线的方向就是该点磁场方向。

D.磁力线以磁铁N极为起始点，以S极为终结点。

五.常用数和物理的基础知识及法定计量单位

1.常用数学和物理的基础知识

5.1.1.1合力一定大于分力。（  ）（容易）

5.1.3.1物体上的力系位于同一平面内，各力既不汇交于一点，又不全部平行，称为（  ）。（中等难度）

A.平面汇交力系； 

B.平面任意力系；  

C.平面平行力系；         

D.平面力偶系。

2.我国的法定计量单位

5.2.2.1发动机功率一般用马力（hp或ps）或 ____ 表示。（容易）

5.2.3.1  0.05 mA=（  ）A=（  ）μA。（  ）（中等难度）

A.50   5×10-5         

B.5×10-5     5

C.5×10-3   50           

D.5×10-5     50

六.安全操作规程

1.电工.钳工及汽车维修作业安全操作规程

6.1.1.1使用量缸表测量时，必须使量杆与汽缸的轴线保持垂直。（  ）（中等难度）

6.1.2.1在汽车制动过程中，如果只是前轮制动到抱死滑移而后轮还在滚动，则汽车可能 ____。（较难）

6.1.3.1下列说法正确的是（  ）（容易）

A.活塞顶的记号用来表示发动机功率；

B.活塞顶的记号用来表示发动机转速；

C.活塞顶的记号可以用来表示活塞及活塞销的安装和选配要求；

D.活塞顶的记号用来表示连杆螺钉拧紧力矩。

七.汽车的一般构造和工作过程

1.汽车基础知识及工作过程

7.1.1.1 低压缩比的发动机硬要用高标号油，就会出现“滞燃”现象。（      ）（较难）

制动油可用变速器油代替。（      ）(中等难度)

7.1.1.2 载客汽车称为客车，其乘座人数包括驾驶员在内。（      ）(容易)
7.1.2.1 在自动变速器上表示前进档的字母是    。(容易)
7.1.2.2 汽车一般由发动机.底盘.电气设备.__________四部分组成。(容易)
7.1.3.1过量空气系数小于1的混合气为（  ）混合气。(容易)
A．浓            

B．稀            

C．理论           

D．功率
7.1.3.2 上.下止点间的距离称为（ ）。(容易)
A. 活塞冲程   

B. 活塞行程     

C. 曲柄半径   

D. 活塞直径

7.1.4.1下列汽车公司属于意大利的公司有(         )。 （容易）

A. 法拉利　　

B.菲亚特　　

C.阿尔法.罗密欧　　

D.大众  

E.奥迪    

F.通用

7.1.4.2底盘由（     ）组成。(中等难度)
A .传动系　　

B.发动机　　

C. 转向系　　

D.行驶系  

E.制动系   

F.排气管

2.汽车各组成系统

7.2.1.1过量空气系数越大，则可燃混合气的浓度越浓。（      ）（较难）

7.2.1.2发动机在使用中，冷却水的温度越低越好。（      ）(中等难度)

7.2.2.1一般轿车的前桥是_______，后桥是支撑桥。(中等难度)

7.2.2.2汽车制动系按其功能的不同可分很多类，其中在制动系失效后使用的制动系称为________。(容易)
7.2.3.1车用内燃机根据其燃料不同分为汽油 和（  ）。(容易)
A. 煤油     

B. 柴油     

C. 天然气     

D. 润滑油

7.2.3.2机体组包括气缸体.气缸盖.气缸套.（       ）.气缸垫.油底壳等。(容易)
A．曲柄箱   

B．曲轴箱     

C．机箱    

D．气缸箱

7.2.3.3采用双气门弹簧时，双个弹簧的旋向必须相（      ）。(中等难度)
A．反   

B．同    

C．对   

D．无所谓

7.2.3.4空燃比大于14.7的混合气为（ ）混合气。(容易)
A．浓            

B．稀            

C．理论           

D．功率

7.2.3.5活塞与气缸壁之间的润滑方式是（  ）。(容易)

A． 压力润滑            

B．飞溅润滑
C．润滑脂润滑          

D．压力润滑和飞溅润滑同时进行
7.2.3.6发动机的正常工作温度应在水温表上指示（    ）。(容易)
A．30～40℃     

B．60～70℃     

C．80～90℃     

D．低于100℃

7.2.3.7使作用于火花塞两电极之间的电压一般为（  ）。(中等难度)
A．220V      

B. 380V       

C. 1000～1800V      

D. 10000～15000V

7.2.3.8汽车用活塞式内燃机每一次将热能转化为机械能，都必须经过进气.压缩.（       ）和排气这样一系列连续工程，这称为发动机的一个工作循环。(容易)
A. 发火   

B. 点火     

C. 做功    

D. 燃烧

7.2.3.9活塞连杆组包括活塞.活塞环.（      ）.连杆等。(容易)
A.  活塞环槽   

B.  连杆大头     

C.  连杆轴瓦    

D.  活塞销

7.2.3.10四冲程发动机曲轴，当其转速为3000r/min时，则同一气缸的进气门，在1min时间内开闭次数应该是（   ）。(中等难度)
A.3000次    

B.1500次    

C.750次  

D.4500次

7.2.4.1一般我们称引擎前置后轮驱动的车为FR,称引擎前置前轮驱动的车为FF.相对来说FF比FR有优势的是：（     ）（中等难度）

A.成本低 

B.转向灵活 

C.车内空间大  

D.降低了车厢地台  

E.抗侧滑的能力强
八.汽车维护作业与技术要求

1.汽车维护作业

8.1.1.1选择免维护蓄电池，出于安全的原则，选择有一定品牌知名度的蓄电池厂家和有技术力量以及服务好的经销代理商。（      ）(容易)

8.1.2.1汽车季节维护一般要结合________ 一起进行。(容易)
8.1.2.2汽车维护的原则是_______。(中等难度)

8.1.3.1汽车故障代码P0342中的符号P 的含义是（   ）。(中等难度)
A． 底盘   

B．车身    


C．空调   

D．发动机

2、 汽车维护作业项目和技术要求

8.2.1.1汽车日常维护的行驶里程为2000~3000Km。（      ）(容易)
8.2.2.1汽车日常维护后, 轮胎气压________。(容易)
8.2.2.2汽车普通冷却液应每____    个月更换一次。(中等难度)

8.2.3.1汽车二级维护对底盘讲，除了润滑.紧固之外，主要对（  ）进行拆检和修理，以保证车辆行驶安全。(中等难度)

A．同步器  



B．离合器  



C．变速器  



D．制动器

8.2.3.2检查自动变速器油的品质时，应该观察颜色。正常油液应为透明（    ）呈液体。(容易)
A． 蓝白色  



B． 浅绿色     


C．粉红色     


D．浅黑色

8.2.4.1我们常常说到的4S店的4S是指（       ）。(较难)

A. 整车销售  

B.零配件  

C.售后服务  

D.信息反馈   

E.售前服务  

F.售中服务

8.2.5.1在机油的检查和补充工作中，需要查看机油的_______，该项目检查在启动_______之前或停机之后的10分钟进行，检查之前应将汽车停放在_______   的场地上，将启动开关钥匙打到_______位置，把驻车制动放置到_______位置，变速杆放置到_______ 位置。打开发动机机舱盖，抽出机油尺，将机油尺用抹布擦干油迹后插入机油尺导孔，拔出查看，油位应该在上下刻度线之间即为_______。如果超出上刻度线，说明机油_______，需进一步检查机油品质；如果低于下刻度线，应该_______机油量。加油后，运转发动机，待_______ 以后再次检查油位。(容易)
A. 合适

B. 数量

C. 补充

D. 发动机

E. 制动

F. 有水或者燃油漏入

G. 平坦

H. 空挡

I. 5分钟

J. 关闭

九.汽车修理的一般知识

1.汽车修理标准及工艺要求

9.1.2.1发动机点火正时检测通常以第____    缸为基准缸。(容易)
9.1.2.2点火过迟会导致发动机________。(较难)

9.1.3.1汽车故障代码P0342中的符号P 的含义是（   ）。(中等难度)
B． 底盘   

B．车身    


C．空调   

D．发动机

9.1.3.2汽车在正常行驶过程中,仪表板中的充电指示灯点亮,说明(   )。(较难)
A． 正常现象                  


B．蓄电池电量不足

C．充电系统出现故障             

D．发电机皮带断裂

2.汽车主要总成修理拆装操作规程

9.2.3.1对于铝合金气缸盖，为了保证它的密封性能，在装配时，必须在（       ）状态下拧紧。(中等难度)
A． 热状态    

B．冷状态    

C．A.B均可    

D．A.B均不可
9.2.5.1气缸磨损程度及圆度.圆柱度误差的检测步骤如下：（从下列选项中选出相应步骤的正确操作项目）(中等难度)
1.将被检验的气缸缸筒及上平面________。

2.根据气缸直径大小选择合适的_______，旋入_______。

3.根据被测气缸的标准尺寸用_______校对_______，并留出测杆伸长的适当数值（即预压1mm左右）旋转表盘，使“0”位对正指针，记住小指针指示毫米数，把接杆螺母固定，并复校。

4.测量时手应握住_______，把量缸表斜向放入_______，轻微摆动量缸表，使指针左右摆动相等（气缸中心线与测杆垂直）。如果指针正好对“0”处，则与被测缸径_______，当指针顺时针方向离开“0”，则缸径_______标准尺寸，如反时针方向离开“0”位，则缸径_______标准缸径。

A.气缸被测处

B.接杆

C.量缸表

D.外径千分尺

E.清洗，擦干

F.小于

G.大于

H.量缸表下端

I.绝热套

J.相等
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